
本機の背面（下図）に取付金具が付いております。取付け面に合わせた取付けをしてください。

本機の取り付けの際は、下記をよくお読みになり、安全にお取付けください。

本機の取付け方法

Ｃ-15Ａ 4ヶ所の取付金具にてお取付けください
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取付金具

Ｃ-15Ａ 54ｃｍ

取付け穴ピッチ

（Ｃ-10Ａ・Ｃ-15Ａ）

木木木木へへへへ取取取取付付付付けけけけるるるる場場場場合合合合

鋼鋼鋼鋼板板板板へへへへ取取取取付付付付けけけけるるるる場場場場合合合合

石石石石膏膏膏膏ボボボボーーーードドドドへへへへ取取取取付付付付けけけけるるるる場場場場合合合合

取付け部品

①取付金具よりドライバーでタッピングねじを締めこんでください

①取付金具よりインパクトドライバー等でドリルねじを締めこんでください

①壁ロックをドライバーでボードにねじ込みボード面と同じになるようにします

②取付金具を壁ロックの穴に合わせてタッピングねじで締めこんでください

壁ロック 4本 タッピングねじ 5本 ドリルねじ 5本

壁面
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Ｃ-10Ａ 引っ掛け用金具を取付け、背面のだるま穴で引っ掛けてください

*必要に応じて下部金具を取りくけてください

引っ掛け金具

＜本体背面＞

だるま穴
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