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I\reaYer's Knotter
ウイバースノッターは、ハタ結びを行 い、主 として綿・スフ・比較的すべりにくい絹 。合繊糸等

の巻糸部門での糸継ぎ作業の使用に適 しています。

ASAHI Hand Knotter simpl面 es and imprOves knotting prOcess of your
winding department. Especia‖ y, as the Weaver's Knotter is dOsigned to knot

vvith ttWeaver's Knott'',it is suitable for Cotton,Staplo Fibre and other Synthetic

Yarn.



● 特長

1ハ タ結びですか ら結びのこぶが非常に小さい。

2結び端が短か く製繊工程での問題が生 じません。

3.操作習得が簡単です。

● 糸に合わせた3つのタイプ

O CHARACTERISTICS
1 . Weaver's Knott can get smallest knott.

2.Shortest end prevents the trouble in weaving

process.

3. Easy and Simple operation.

● 丁YPtt AND S∪ 1丁ABLE YARN

タイプ 糸 の 種 類 糸 の 番 手 結 び 長 さ

A 型
白
市 ス フ 合 繊 103～ 30=   302~60 1 5～ 6 mm

T 型
白
巾 40S～ 60S   80/2～ 120/2 4～ 5 rln

B 型 糸吊・スフ 7S～ 14S   1412～ 302 6～ 7 mm

丁YP巨 KIND OF YARN CO∪ N丁 OF YARN KNOttTING
丁AILS

A Cotton, Staple Fibre, Synthetic Yarn
10s-30s
30s 2´-60s12 5.-6mm

丁 Cotton
40s～ 60s
80s 2´-120s12 4-5mm

B Cotton, Staple Fibre
7s～ 14s
14s2～ 30s12 6 ^-7mm


